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マークの 意味 


商標 


本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークび付いている記述は必ずお読み<ださ 
い。それぞれのマークには次のような意昧びあります。 


A 警告この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内 
容を示しています。 

A 注意この表示を無視して誤った取じ扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性 
び想定される内容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
IJ ンタ本体び損傷したり、プ IJ ンタ本体、プ IJ ン 
タドライバやユーティ IJ ティび正常に動作しな 
くなる場合びあります。この表示は、本製品をお 
使いいただ<上で必ずお守りいたださたい内容 
を示しています。 


で参を;> 補足説明や参考情報を記載しています。 


用語*^ 用語の説明を記載していることを示しています。 


な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

. 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S X V 1日.4の画面を使用しています。 


Mac OSs AppleTalk 、 巳 onjour および TureType は米国お 
よびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、與社および弊社指定外の、第兰者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品外および脾社品質認定品!;^外の、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってち責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


ノ V ガキの表記 

本書では、日本郵政公社製のノ Vガキを郵便ノ Vガキと記載してい 
ます。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Operating System 
曰本語版 

Microsoft ⑥ Windows Vista ⑥ 日 peratin 旨 System 日本語 版 
本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows 
2日日日、 Windows XP 、 Windows Server 2003 s Windows 
Vista と表記しています。また、これらを総称名として 「 Windows 」 
を使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac 日 SXvlO .2.8 〜 vl 日.4 

本書では、各オペレーティングシステムを 「 Mac 日 SX 」 と 
表記しています。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 



ソフトウエアの使い方 ( Windows ) 


同捆のソフトウェア CD - ROM には、プ U ンタドライバなど本機を使用するのに必要なソフトウェアび収録されていま 
す。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタドライバの使い方 


コンピュータのアプ U ケーシヨンソフトで作成または表示した文書や画像を印刷するには、プリンタドライバび必要で 
す。プ U ンタドライバでは、出力する用紙のサイズや向さ、印刷品質などに関するさまざまな設定びでさます。 

プ IJ ンタドライバは、『セットアップと使いち編』师テ）の手順に従ってセットアップを行うとインストールされます。 


設定画面の開き方 つ 

印刷に関する各種の設定は、プ U ンタドライバのプ□パ 
ティを開いて変更します。プ□パティの開さちは、大さく 
分けて2通りあります。この開さちによって、設定でさ 
る項目び異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参 
照して < ださい。 

アプリケーションソフトか5開< 

通常の印刷時は、アプ U ケーションソフトからプ U ンタド 
ライバのプ□パティを開いて設定します。アプ U ケーショ 
ンソフトからプ U ンタドライバのプ□パティを開く方法 
は、ソフトウエアによって異なります。各ソフトウエアの 
取扱説明書を参照して < ださい。 

ここでは 、 Windows XP に添付の「ワードパッド」の例 
を説明します。 



[ファイル]メニューか5 [ E 口刷]をクリックし 
て [ EP 刷]画面を表示させます。 


CD ク U ック 


つ 巧禱… 


漏集を）ま示な）巧入®ま巧を）ヘルプお） 


閲く (が… 

上まきな巧を） 

をおを巧けてな巧(互).. 


ひ H+N 
Ctrl+0 
C か 1 巧 


(2) ク U ック 


£[1拓けレピュ-(^^) 
ペ-ジ設定(ぶ'' 


を信(白)… 


鳴恒 • 


嚷 


v] 旧本語 


ワ-ド"》ド瓜が了が 
現をのドキ;Iづントをが刷します。 


0 [プリンタの選択]で本機を選択して[詳細設 
定 ] (Windows 2000の場合は[プ□パティ]) 
をクリックします。 



上で終了です。 


[スタート]メニューか5開く 

Windows の[スタート]メニューからプリンタドライバ 
のプ□パティを開さます。ここでの設定は、アプ U ケー 
シヨンソフトから開いた設定画面の初期値になりますの 
で、よく使う値を設定をしておくと便利です。 

ここでは、代表的な方法を説明します。 

D Windows の[スタート]メニューか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]を開さます。 

Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ IJ ンタ] 
の順にク IJ ックします。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] をク U ックします。 


Windows 2000： 

[スタート]-隱赶一[プ U ンタ]をク IJ ックします。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


liLb で終了です。 


3 


設定項目の概! 


設定画面の概要を説明します。 

設定画面の開きちは Lii 下を参照してください。 

本書4ページ「設定画面の開さ方」 

各設定項目の詳細はプ U ンタドライバヘルプを参照して 
<ださい。 

本書6ページ「ヘルプの見方」 


[基本設定]画面 

印刷の基本的な設定をします。 


を本設定1応用設碰械設定[ユ-ティリティが 


A 


riP 


用巧サイス '' た） I 田 EQQSOmilM 、 
En 刷ち向 ® 猫の 〇巧(じ 


お化装置域めな巧 
用紙を穎が [lai ~ 


3 


3 


[ 設定《認 ( が ...I 

L 巧巧値 I こ戻す ( fi ) I 


□割り巧け(段 
□雨面印刷0^ 
とじる位是 


— 面虛梯 ( が … 


EP 刷が数の|1，ち]□が単位で巧刷に） 


キヤン t ル ] I A ルプ I 


[応用設定]画面 

拡大/縮ル印刷、印刷品質などを必要に応じて設定します。 



[環境設定]画面(印刷設定） 

取り付けたオプシヨンの確認びでさるほか、プ U ンタドラ 
イノ くの動作環境に関する設定をします。 



[環境設定]画面(プリンタのプ□パティ） 

取り付けたオプシヨンの設定や確認、プ U ンタドライバの 
動作環境に関する設定をします。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 
本書4ぺージ「[スタート]メニューから開く」 


日 


本機のアイコンをちクリックして、表示された 
メニューで [EP 刷設定]または[プ□パティ] 
をク U ックします。 

[印刷設妇または[プ□パティ]で設定できる機能 
び異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照 
してください。 



わ新こ入り姐ツ-ルのヘルプお） 


因 


〇ホ | P な索をフォルグ國’ 




ブリンタのインストール 


I raam Mi a ar — 

I ■■- 


が印刷ジ3プのま;7^ 

\A 印刷記定の涅巧 11/ 

1 f 1^た"々1 1け/々 1 

— 巧恃止胤 

共ち(ぶ… 

ブリンちを才乃イシでほ巧する仙 

クリック 

5 V 1 J た! ノリツノ 

ショートカ》卜の巧ぶな） 

肖1脱屯） ^ 

をおのをお凶) A 



<s> 

. [プ□パティ]の設定を行うには、標準ユーザー 
上の権限が必要です。 

.Windows 2000 /Windows XP で[印刷設定]を 
変更するには制限ユーザー （ Users ) 上の権限 
が必要です 。 Windows Vista で[印刷設定]を 
変更するには管理ち権限が必要です。 


をぉ1[共ち I 〔ボート][詳細設ミ![セキュリティ]:另巧設定白ーティリティ L 


「フリン9- 

f オフろ,ン•博がをフリン妨、ら巧巧を） 

广オフろ3ン’倍獨ぞキめで設定くぶ i さ定狙).. .1 



I I キャンむレ J I 迪曲直） I 〔 ヘルプ I 


EPSON LP-XXXX のブ□パティ 



己 





























































































































































ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


[プリンタ設定]画面 

[環境設定]画面内にある[プ IJ ンタ設定]をク IJ ックする 
と表示され、プ IJ ンタの動作環境を詳細に設定でさます。 
設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 
本書4ぺージ「[スタート]メニューから開く」 


〔ヘルプの新 ) 

プ U ンタドライバの各設定項目の詳細は、プ U ンタドライ 
バヘルプに掲載されています。ヘルプ画面は LiTF の3つの 
方法で開けます。 



[ユーティリティ]画面间刷設定） 

EPSON ステータスモニタ（プ U ンタ監視ユーテイ U 
ティ）の動作に関する設定をします。 EPSON ステータ 
スモニタをインス I -ールすると、すべての項目び表示され 
ます。 



[ユーティリティ]画面(プリンタのプ□パティ） 

画面の内容は、「[ユーティ U ティ]画面（印刷設定)」と 
同様です。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 
本書4ぺージ「[スタート]メニューから開く」 



方法1 

調べたい項目びある画面の[ヘルプ]をク U ックします。 

[基本設定]画面の例 


印刷設を r ?] f 5^ 



OK I [ キヤンたル I [ 


ク IJ ック 


方法2 

調べたい項目の文字の上でちク U ックします。 


[基本設定]画面の例 



方法3 

图をク U ックしてから、調べたい項目の文字の上でク 
U ックします。 


0ク U ック 

マウスポインタが？に変わります。 
[基本設定]画面の例 - G - 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


プリンタの監視 


プ U ンタのエラーや消耗品の残量、印刷の進行状況などびコンピュータ上で確認でさます。これは、 EPSON ステータ 
スモニタ（プ U ンタ監視ユーテイ U テイ）の機能です。 

EPSON ステータスモニタは、『セットアップと使い方編』（冊テ）の手順に従ってセットアップするとインス! -- ルさ 
れます。 


ィ就氣牛 

EPSON ステータスモニタでは、 LU 下の環境で使用して 
いるプ U ンタの監視びでさます。 

□—カル接続 

コンピュータのインターフェイスび双方向通信に対応し 
ていること。 

Windows XP/Windows Vista の リモートデスクトップ機能 * 
を利用している状態で、移動先のコンピュータから、そのコン 
ピュータに直接接続されたプリンタへ印刷すると、 EPS 日 N ス 
テータスモこ夕びインストールされていると通信エラーび発生 
します。ただし、印刷は正常に行われます。 


* 移動先のモバイルコンピュータなどか5オフィスネット 
ワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションソフト 
やファイルへアクセスし、操作することができる機能。 

TCP/IP 直接接続 

EpsonNet Print または Standard TCP/IP 接続である 
こと。 


Windows 共有プリンタ 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プ U ント 
サーバ）上に、対応するプ U ンタのドライバびインス 
I -ールされ、かつ、そのプ U ンタの共有設定びされて 
いて、タスクトレイの[通知設定]画面で[共有プ U 
ンタを監視させる]にチェックび付いていること。 

• Windows Vista では ユーヴースイッチ *によって複数 
のユーヴーから同時に共有プ U ンタを監視することは 
でさません。複数ユーヴーで同時に共有プ U ンタを監 
視する場合は、 EPSON ステータスモニタの[通知設 
定]画面で[共有プ U ンタを監視させる]にチェック 
を付けます。 

* 1つの 0 S に、同時に複数 ユーザーが □グインできる機能。 


cs> 

. Net 巳 EUI を使用した直接印刷と IPP 印刷では、ネットワー 
クプリンタの監視はでさません。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサー 
バ上）で、[共有プリンタを監視させる]をチェックした 
後でプリンタの接続先を変える場合は、一旦このチェック 
を外して [0 K ] をクリックしてか5、再度チェックして 
<ださい。 

.Windows Vista の[通知設定]画面で[共有プリンタを 
監視させる]にチェックすると 、 Windows Vista のユー 
ザーアカウント制御により、プ□フラムの実行を許可する 
確認画面が表示されます。 

確認画面では、[続行]をクリックしてください。 


エラーの表示 

コンピュータからの印刷中にエラーび発生すると、[簡易 
ステータス]画面び表示され、エラーの内容をお知らせし 
ます。[詳細]をク U ックすると[詳細ステータス]画面 
び表示されます。 

エラーび解消されると、画面は自動的に閉じます。 


[簡易ステータス]画面 


巧るステ-タス： EPSON LI 



凶點^ナ-力-トリツジがたツトされてし、 



[詳細ステータス]画面 



ストタスI郊戚陪ま后I'か、悟ま届1 

I , J 正しいトナーカートリッジがセツトされていません。 


I カバー A を P 月け、正しいトナーカートリツジと巧巧してくだ 

平’. 


PDF で詳しく見る® I I 

I 閒(ぶに)' 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


プリンタのが態の確認 J 

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 
[ジョブ情報]の各画面を開 < とプ U ンタの状態び確認で 
さます。 


cs> 

[ジョブ肩綱画励ホ、オプションの I/F 力ードまたは無線プ 
リントアダプタを装着し、ネットワーク接続したプリンタの 
場合に表示されます。 


画面の開さちは liTF の通りです。 

タスクトレイから本機を選択し、[簡易ステータス]、[詳 
細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情綱を選択しま 
す。 



[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]は、夕 
ブをク U ックして切り替えることわできます。 



(各画面の概要 J 

[簡易ステータス]画面 

プ U ンタの状態を示すメッセージび表示されます。[詳細] 
をク U ックすると[詳細ステータス]画面び表示されます。 



クリック 


[詳細ステータス]画面 

プ U ンタの状態を示すメッセージや、エラーの対処方法な 
どび表示されます。 



⑨ 


③ 


①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態を示すメッセージとアイコンび表示されます。 

⑥イラスト/メッセージ 

プ U ンタの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラ 
ストび表示されます。エラーび発生すると、対処ち法び表 
示されます。 

③ [ PDF で詳しく見る]ボタン 

取扱説明書（電子マニュアル）びインス I -ールされている 
環境下で、紙詰まりや交換品の寿命など特定のエラーび発 
生したとさに表示されます。ボタンをク U ックすると、 
PDF 版の取扱説明書び起動し、対処ち法び記載された 
ページび表示されます。 

[通知設定]画面の[取扱説明書を参照する]のチてック 
び外れているとさは表示されません。 

本書]日ページ「監視-通知の設定」 


重要 


Adobe® Reader® のインスIル直後は、このボタンか5 
Adobe® Reader® を起動できません。あ5かじめ Windows 
の[プ□グラム]または[すべてのプ□グラム]か5 Adobe® 
Reader® を起動して、使用許諾契約書に同意してか5お使い 
<ださい。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


[交換品情報]画面 

交換品の寿命（残量）などび表示されます。画面ち上の表 
示切り替えボタン [ Jj ] / [ Jj ] をク U ックすると、画 
面び切り替わります。 



① 


② 



③ 


④ 


⑥ 


①用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 

⑥トナー 

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニングび発生すると、アイコンび点滅します。 

③輯写ユニット 

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
します。 


④定着ユニット 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
しよ 9 〇 


[ジョブ肩報]画面 

ネットワーク環境で印刷中またはプ U ンタで処理中の 
ジョブの状態び表示されます。 

TCP / IP 接続のネットワーク環境で、かつ！; I 下の条件を満 
たすとさに使用でさます。 

. プ U ントサーバを介した共有設定 


プ U ントサーバの 0 S 

Windows 2000/ 

Windows Server 2003/ 
Windows Vista 

クライアントの日 S 

Windows XP / 

Windows 2000/ 
Windows Vista 

プ IJ ンタとプ U ントサーパ 
の接続ち法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 


. プ U ントサーバを介さないネットワーク接続 


クライアントの日 S 

Windows XP / 

Windows 2000/ 
Windows Vista 

プ U ンタとクライアントの 
接続ち法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 





③ 


④ 


⑤. 


①ジョブリスト 

コンピュータでスプール中またはプ U ンタで処理中の 
ジョブの文書名、状態、ユーヴー名、コンピュータ名、 
ジョブタイプを表示します。 U ス I -一番左のアイコンは、 
印刷の状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブでは、 
iu 下の情報は表示されません。 

. 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 


⑥給紙□—ラ 

給紙□ーラの寿命の目安を表示します。給紙□ーラに関す 
るエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅しま 
す。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


⑥[表示設定]ボタン 

ジヨブ U ストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。また、項目を選択してから[上 
へ]/ [下へ]をク U ックすると、ジョブ U スト内での表 
示順序び変更でさます。 


C " 監視•綱の醜 _ ) 

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するか、共有プ U ンタを監視するかな 
どを設定します。 

設定ち法は下の通りです。 



回文まる 

ロシかがぉ 



口み巧が 



D タスクトレイまたはプリンタドライバの[ユー 
ティリティ]画面か5 [通知設定]画面を開き 
ます。 


表示するシ 

すべてのシ''が姐 
广自分'のみフ''のみを) 


厂がスワ-卜'巧!刷のみ(巧 



⑥[情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報を表示します。 


④[印刷中止]ボタン 

ジョブ U ストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をク U ックすると、 
そのジョブの印刷を中止することびでさます。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブは中 
止でさません。 


タスクトレイか5開く場合 



プリンタドライバか5開く場合 


印刷設を 


「基本設ミ「応用設封两滿綻1 トティリティ1 

EPSO 似卜わモニタ 


巧か設定の.. 


ク IJ ック 


回囚 


が一か欄な)..' I 


[ 0K I [ キャンむレ]I ヘルフ I 



必要な項目を設定します。 



設定項目の詳細は、画面のヘルプを参照して < ださい。 
な 本書6ページ「ヘルプの見方」 


上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


〔トレイアイコンの設定 ) 

タスクトレイにある EPSON ステータスモニタのアイコ 
ンをダブルク U ックしたときに、どのプ U ンタの何を表示 
するか設定します。ただし、ここで設定したプ U ンタじ1外 
のプ U ンタで印刷しているときは、印刷中のプ U ンタの情 
報び表示されます。 

設定方法は！;(下の通りです。 



タスクトレイの EPSON ステータスモニタのア 
イコンをちクリックし、[トレイアイコン設定] 
をク U ックします。 



0 [トレイアイコン設定]画面で、[プリンタ]と 
[表示する情報]を選択します。 



上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


バーコードフオントの使し、方 


同捆のソフトウェア CD - ROM には、 EPS 日 N バーコードフオントび収録されています。 EPS 日 N バーコードフオント 
は、データキャラクタ（バーコードに登録する文字列）を入力するだけで、簡単にバーコードシンボルを作成でさるフオ 
ントです。通常必要な、データキャラクタ外のコードやマージン、 OCR - B フオント（バーコード下部の文字）などの 
入力び不要です。 

インス I -ール方法は下を参照してください。 

な 本書2己ページ「必要なソフトウェアを選択してインス I -ール」 

バーコードフオントの種類 

EPS 日 N バーコードフオントの種類はじ(下の通りです。 

各バーコードの仕様や規格の詳細は、仕様書や市販の解説書などを参照してください。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 






ソフトウェアの使い方 （Windows) 


UPC 


フオント名 


EPSON UPC-A 


EPSON UPC-E 


OCR - 巳 


あ 0 


チェツソ了ソツト 


あ0 


キャラクタ種類 


数宇（日〜 9) 


ネ行数 


11 


入力巧能サイズ 


60〜96が 


読み取り保証サイズ 


6日が、7己が（標準） 


自動設定される情報 
(入力不要） 


• レフト/ライトマージン 
• レフト/ライトガードバー 
• チェックデジット 
. OCR - 巨 
• センターバー 


レフト/ライトマージン 
レフト/ライトガードバー 
チェックデジット 
OCR - 巨 

ナンバーシステムの「日」 


例 


入力 


] 234己678901 


123456 


画面表示 


234567890 


2 3 4 5 6 


印刷 


邸-な II .巧卿 "II 2 


0 111巧むを" 5 


備考 


Regular タイプ。補足コードはヴポートしていませ 
ん。 


Zero Suppression タイプ（余分な日を削除） 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


Code 39 


フオント名 

EPSON Code 39 

EPSON Code 39 CD 

EPSON Code 39 Num 

EPSON Code 39 CD Num 

OCR - 巳 

なし 

あ 0 

チェックデジット 

なし 

あ0 

なし 

あ 0 

キャラクタ種類 

英数き （ A 〜 Z 、 日〜9)、記号（- . スぺース$ / + %) 

ネ行数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

26〜96が 

36 〜 96 pt 

読み取り保証サイズ 

26が、己2が、78が 

36が、 72 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/ちクワイエットゾーン 
. スタート/ストップキャラクタ 
• チェックデジット 

例 

入力 

1234567 

画面表示 

1111111 

1 2 3 4 5 6 7 

1111111 

1111111 

1 2 3 4 5 6 7 

1111111 

1 1 1 1 1 1 1 

1234567 

1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 45 67 

印刷 

1 圓圓 1111111 

11111111111111 

1 胃 iiPII 

琴 If 柳 l| 葬 1! 11111 

備考 

. JISX 0503 

• スペースを表すバーコードを入力したいときは、「_」（アンダーライン）を入力してください。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


Code 128 


フオント名 

EPSON CODE ] 28 

OCR - 巳 

なし 

チェックデジット 

あ0 

キャラクタ種類 

全ての ASCII 文字 （9 己文字） 

ネ行数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

26〜96が 

読み取り保証サイズ 

26が、己2が、78が 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/ちクワイエットゾーン 
. スタート/ストップキャラクタ 
• コードセットの変更キャラクタ 
• チェックデジット 

例 

入力 

1234567 

画面表示 

ilitiil 

1111111 

印刷 

1 

11111111 

III 

備考 

. JSX 日已日4 

• コードセット A 、 目、 C をサポートしています。入力するキャラクタのコードセットび途中で変わったと 
さに、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 








ソフトウェアの使い方 （Windows) 


Interleaved 2 of 5 


フオント名 


EPSON ITF 


EPSON ITF CD 


EPSON ITF Num 


EPSON ITF CD Num 


OCR - 巳 


なし 


あ 0 


チェツソ了ソツト 


なし 


あ0 


なし 


あ0 


キャラクタ種類 


数字（日〜 9) 


ネ行数 


制限なし 


入力巧能サイズ 


26〜96が 


36〜96が 


読み取り保証サイズ 


26が、己2が、 78 pt 


36が、72が 


自動設定される情報 
(入力不要） 


左/ちクワイエットゾーン 
スタート/ストップキャラクタ 
チェックデジット 

文字列先頭の「日」（合計文字数び偶数でない場合のみ） 


例 


入力 


1234567 


画面表示 


1111111 

1234567 

1111111 


1111111 

1234567 

1111111 


111111 


111111 

23 け 6? 


印刷 


111111111111 


1111111 


11111111111111 

01234567 


11111111111111111 

12 3 4 5 6 7 0 


備考 


キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数び奇数個の場合、 EPSON バーコードフォントは 
自動的にキャラクタの先頭に日を追加して偶数個になるようにします。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


12 345 67 


II 国 1111111 


11111111111111 


JSX 日已日3 

スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、もう一ちも同じになるように自動的挿入されま 
す。スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方に自動的に 「 A 」 び自動挿入されます。 


EPSON NW -7 

EPSON NW -7 CD 

EPSON NW -7 Num 

EPSON NW -7 CD Num 

なし 

あ 0 

なし 

あ0 

なし 

あ 0 

数字（日〜 9)、 記号（一 

$ ： / . +) 



制限なし 

26〜96が 

36 〜 96 pt 

26が、己2が、78が 

36が、 72 pt 


• 左/ちクワイエットゾーン 
. スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合) 
• チェックデジット 

1234567 


12 345 67 


フオント名 
OCR - 巳 

チェックデジット 
キャラクタ種類 
ネ行数 

入力巧能サイズ 

読み取り保証サイズ 

自動設定される情報 
(入力不要） 

例 入力 

画面表示 

印刷 

備考 


1111111111 11111 圓 

A 1234567 A 


NW -7 



I J - 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


郵便番号(カスタマバーコード) 


フオント名 

EPSON J-Postal Code 

OCR - 巳 

なし 

チェックデジット 

あ0 

キャラクタ種類 

数字（日〜9)、英文き （ A 〜 Z )、 記号（一） 

お数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

8—11 .己 pt 

読み取り保証サイズ 

8 pt 、9 pt 、] Opts 11 .己 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

•バーコードの上下左ち 2 nnnn の空白 
• 入力時の一（八イフン）の削除 
. スタート/ストップコード 
• 住所表示番号の]3巧調整 
• チェックデジット 

例 

入力 

1 23-4567 

画面表示 

111121 吁 1—1 141151161171 

印刷 

111111 川リ 11111 川リ riWiiWiiii "|リ| iW'ihWi 训 hi 

備考 

• 郵便番号 （3 巧）一郵便番号 （4 巧）一住所表示番号（バーコードに変換後] 3巧まで）を入力します。 
住所表示番号は入力時の巧数の制限はありませんび、バーコードに変換後 ] 3巧を超える部分は省略さ 
れます。また住所表示番号び] 3巧に満たないとさは、13巧になるように末尾にコードび挿入されます。 

• 印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


EAN128 


フオント名 


EPSON EAN 128 


OCR - 巳 


あ0 


チェツソ了ソツト 


あ0 


キャラクタ種類 


数字（日〜9)、英文宇 （ A 〜 Z ) 

括弧 （） は、アプ U ケーシヨン識別テ （ AI ) を識別するためのみ使用します。英文字は大文字のみサポート 
び、入力はル文字で行います。 


お数 


アプ IJ ケーシヨン識別モ （ AI ) により巧数び異なります。 
01 : GTIN (グ□-バルトレードアイテムナンパー） 

4巧「(日1)」+ ]3巧徽き） 

17:パッチ/□ットナンパー 

4巧「（17)」+6巧楼夕字） 

10 ：保証期限曰 

4巧「（1日)」+最大2日巧（英数字） 

3日：数量 

4巧「(3日)」+最大8巧楼夕字） 


入力可能サイズ 


36 ptl；Lb 


読み取り保証サイズ 


36が、72が 


自動設定される情報 
(入力不要） 


左/ちクワイエットゾーン 
スタート/ストップキャラクタ 
FNC 1 キャラクタ 

( Ci 3 clel 28 との識別、および可変長アプ IJ ケーシヨン識別テ用データの区切りのため） 
コードセツトの変更キャラクタ 
チェックデジット 


例 


入力 


(0 1 ) 149123456789 0(17)990101 (30)12(1 日 ) abc 


画面表示 


(01)U 9123456 /890 ( 1/) 990101 ( 30 ) 1 2 ( 10 )ABC 

111 I 1111111111111 I 11 I 111111 111 111 I 11 I I I I 


印刷 


(01)14912 ： 54567890K 17) 990101 (30)1 2 。 0) ABC 


備考 


コードセット A 、 巳、 C をサポートしています。入力するキャラクタのコードセットび途中で変わったとさ 
は、自動的にコードセツトの変換コードび挿入されます。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


標準料金代理収納 


フオント名 


OCR - 巳 


チェツク了ソツト 


キャラクタ種類 


EPSON EAN 128_ A 191 


あ0 


あ0 


数字（日〜9)、記号（一） 

括孤 （） は、アプ IJ ケーシヨン識別テ （ AI ) を識別するためのみ使用します。 
ノ V イフンは、入力する数宇間のセノくレータとして使用します。 


巧数 4巧 rODJ +46巧（数字間の「-」を含む) 

入力可能サイズ 48 pt じ^上 


読み取り保証サイズ 48 pt 


自動設定される情報 • 左/ちクワイエットゾーン 
(入力不要） . スタート/ストップキャラクタ 

. FNC ] キャラクタ （ C ( Dclel 28 との識別のために挿入します。） 
• チェックデジット 


例 入力 (91)91 2345-0 12345678901 234567890- 1 -0 10331 -0- 123000 


画面表示 


111111111111111111111111111111111111111111111111 


lilllilllilffi 


11111111111111111111111111111111111111111111111111 


印刷 



備考 


(91) 91 2345-01 23456789012345678901 
010331 -0-123000-3 


コンビニエンスストアなどで扱う請求書用シンボル 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


データ作成時のご注意 

• 文字の装飾（ボールド/イタ U ック/アンダーライン 
等)、網掛けはしないでください。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストび低下す 
る色を避けてください。 

• 文字の回転は、9日度、18日度、27日度外は指定し 
ないで < ださい。 

• 文字間隔は変更しないでください。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでく 
ださい。 

• アプ U ケーシヨンソフトのオートコレクト機能は使用 
しないで < ださい。 

例）文字間隔の自動調整 

行末に存在するスペース削除 

連続する複数個のスペースをタブなどに変換 

記号の変換 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコー 
ドとして必要なキャラクタを自動的に追加するため、 
ノ（ーコードの長さび入力時よりち長くなることびあり 
ます。バーコードと周囲の文字び重ならないようにを 
意してください。 

• 一行に2つじ I 上のバーコードを入力するとさは、バー 
コード間をタブで区切ってください。スペースで区切 
るときは、バーコードフオントじ(外のフオントを選択 
して入力してください。バーコードフオントでスペー 
スを入力すると、スペースびバーコードの一部となっ 
てしまいます。 

• 入力したキャラクタの巧数び大さい場合、バーコード 
の高さを、全長の ] 己％じ Lb になるように自動的に調 
整します。バーコードの周囲に文字び入っているとさ 
は、バーコードと重ならないように間隔を空けてくだ 
さい。 ( Cocle 39 /Coclel 28 /lnterleavecl 2 of 5/ 
NW -7/ EAN 1 28) 

• アプ U ケーシヨンソフトで、改行を示すマークの表示/ 
非表示を選択でさる場合、バーコードの部分とそうで 
ない部分び区別しやすいよう、改行マークび表示され 
る設定にしておくことをお勧めします。 


印刷時のご注意 

• トナーの濃度や紙質あるいは、お使いのアプ U ケー 
シヨンソフトによっては、印刷されたバーコードび読 
み取り機で読み取れないことびあります。お使いの読 
み取り機で認識テストをしてからご利用いただくこと 
をお勧めします。 

• EPS 日 N バーコードフオントは、本機に同捆されてい 
るプ U ンタドライバでのみ印刷可能です。 

• プ U ンタドライバで、下の通り設定してください。 


画面 

項目 

設疋値 

基本設定 

割り付け 

チェックなし 
( OFF ) 

応用設定 

拡大/縮小 

チェックなし 
( OFF ) 

応用設定（応用設定 
—詳糸 田言 又& ノ 

印刷品質 

されい 

(600 dpi ) 

応用設定-詳細設定 

トナーセーブ 

チェックなし 
( OFF ) 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


ごノ户~」~ドお成/印刷のホ jik _ J 

ここでは Windows XP のワードパッドを例に 、 EPSON 
バーコードフオントの作成と印刷の手順を説明します。 


D ワードパッドを起動し、バーコード変換するで 
字をすべて半角 ( iByte ) で入力します。 



0 入力した文字を選択します。 

選択した範囲び反転表示になります。 


ファイルの漏実®表示 Cif) 巧入のます©ヘルプ(ぶ 


己が H 昼位化ぶ壁ち。喀 


[ms P コシが 


イ。6イ」 I 日本語 ^ B / g 換 L 量1宣薑 ミ互 I 


EPSON-LASER-PWNTER 


選択 


ヘルプをま示するには、 F1 キーを巧してください。 


曰 


廈式]-[フオント]の順にクリックします。 


C \) クリック 、卸 区 

ファイルの frnmE ) 亲击 ( v ) 巧入の lJU <! Al ^： y ( H ) I vL / ノソノノ j 

巧莫まき (置®^ _ 

段巧を)… 

タブの… 1 户 


己が H #a M X 电 


[MSP ゴシ》ゥ 叫 [16 パ 


EPSON-LASEF!-P 网 NTER 


(2) ク U ック 


进巧巧11のフォシトが旨ミします。 


□[フォント]の一覧か5 E 口刷したい EPSON バー 
コードフォントを選択し、[サイズ]を選択して 
[ OK ] をクリックします。 

推奨または使用可能なフォント（キャラクタ）サイズ 
は、ノ（ーコードフォントの種類と日 S のノ（ージヨンに 
よって異なります。 

な 本書] 2ページ「バーコードフオントの種類」 


(3 ) クリック 




入力した文字が、図のように表示されます。 



0 E 口刷を実行します。 

入力したデータびノ（ーコードとして印刷されます。 


cs> 

入力したデータが不適当な場合などプリンタドライ 
バがエラーと判断すると、画面表示と同様のフォント 
が出力されます。この場合バーコードとして読み取り 
はでさません。 


• LiLb で終了です。 


<s> 

アプリケーションソフトによつては、フオント名をそ 
のフオント自体で表示することがあります。 
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ソフトウェアの使い方 （Windows) 


TrueType フオントの使い方 


同捆のソフトウエア CD - ROM には 、 EPSON TrueType フオントと OCR - B * TrueType フオントび収録されています。イン 
ストールすると、アプリケーションソフトで使用でさる書体び追加され、より表現豊かな文書を作成することびでさます。 

* 光学的夕字認識に用いる目的で開発され、 JISX9001 に規定された書体の名称。 

インス I -ール方法は LU 下を参照してください。 

な 本書2己ページ「必要なソフトウエアを選択してインス I -ール」 

ソフトウエア CD - ROM に収録されているフオントはじ(下の通りです。 

EPSON TrueType フオント 


フオント名 

印刷例 

EPSON 行書体 M 

美 1 く幸をな日本語 フォント 

美1くを農な曰本語フォント 

EPSON 教科書体 M 

美し〈華麗な日本語 フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 正楷書体 M 

美しく華麗な日本語フォント 

矣しく華麗な曰本語フォント 

EPS 日 N 丸ゴシック体 M 

美し〈華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太角ゴシック体目 

美しく華届な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太明朝体目 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太行書体巳 

美 1 く幸ぶな日本 お フォント 

姜 1 く筆袭な日本語フォント 

EPS 日 N 太丸ゴシック体巳 

美しく華巧な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 


OCR-B TrueType フオント 


フオント名 

印刷例 

OCR - 巳 

1234567890 


ソフトウエア CD - ROM に収録されている OCR - B フオントセットには、 OCR - B の規格外の文字も含まれています。 
読み取り用に使用するときは、事前に読み取り機で読み取れることを確認してください。トナー状況や用紙の種類によつ 
て読み取れないことびあります。 OCR - 目フオントの保証サイズは] 2ポイントです。 
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ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


お要なソフトウエアを選択してインストール 


セットアップ時にインス I -ールされないソフトウエアをインス I -ールしたいときや、再インス I -ールび必要なとさは、必 
要なソフトウエアだけを選択してインス I -ールすることびできます。 

ソフトウエアの不具合などにより、すでにインス I -ールされているソフトウエアをインス I -ールし直したいときは、対象 
のソフトウエアを一旦削除し、コンピュータを再起動してからインス I -ールしてください。 

本書26ページ「ソフトウェアの削除」 


n Windows を起動してソフトウエア CD-ROM を 
セツトします。 

Windows Vista: 

①[自動再生]画面の[プ□グラムのインス!-ール/ 
実行]を、発行元び SEIKO EPSON であること 
を確認してからク U ツクします。 

②[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]をク 
IJ ツクします。 

Windows Vista lU が： 

曰に進みます。 



0 インストールするソフトウェアの [®] を 
クリックします。 



Q 画面の指示に従ってインストール作業を進めま 

最後に[完了]をク U ックしてインス!-ールを終了し 
ます。 

liLb で終了です。 


2已 















ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


ソフトウェアの削除 


インス!-ールしたソフトウエアを削除する方法を説明します。再インス!-ールやバージョンアップをするとさは、巧象の 
ソフトウエアを削除してから行います。 


重要 


• 管理ち権限のあるユーザーで□グオンし、ソフトウェアを削除してください。 

• 削除したソフトウェアを再インス!-ールする場合は、コンピュータを再起動してください。 


D 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了し、コンピュータを再起動します。 

0 Windows の[スタート]メニューか5 [コント 
□ールパネル]を開をます。 

Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista ： 

[スタート]一[コント□ー ルパネル]の順にク IJ ッ 
クします。 

Windows 2000: 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]の 
順にク IJ ックします。 

0 [プ□グラムのアンインストール]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]/ [アプリケーションの追加と 
削除]を開さます。 

Windows Vista ： 

[プ□グラムのアンインス I -一 JW をク U ックします。 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[プ□グラムの追加と削除]をダブルク U ックします。 



ダブルクリック 


Windows 2000： 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク IJ ック 
します。 



B 削除するソフトウェアを選択してか5 [アンイ 
ンストールと変更]/ [変更と削除]をクリック 
します。 

Windows Vista ： 

削除するソフトウェアを選択してから[アンインス 
トールと変更]をク IJ ックします。 

Windows 2000 /Windows XP / 

Windows Server 200 3: 

[プ□グラムの変更と削除]をク U ックしてから削除 
するソフトウェアを選択し[変更と削除]をク U ック 
します。 


<例> Windows XP の場合 


0ク U ック 


^ なインストル訊ているブ日ヴラム： 

史華窺鉛ぶ I bujijw 


化べをえを〉:お 


が EPSO のリン》ドライが•ユーティリティ 


プ□ジラムの 

mm 

& 

Windows 
コンポーネントの 
适加と削梯堪〉 


號谋鐵ましをり' コンビュー誦I臓したりするじは' 賊細崎]を 


選択 J 330994 



Ability Up おわに如83別] 
Application Compatibility Update に319日抑] 


@ク U ック 


閉じるり）〕 


.[ EPSON プ U ンタドライバ•ユーテイ U テイ]を 
選択すると、プ IJ ンタドライバと EPSON ステー 
タスモニタを削除します。日に進んでください。 

• その他のソフトウェアを削除する場合は日に進ん 
で < ださい。 


0 [プリンタ機種]タブをクリックし、本機のアイ 
コンを選択します。 

ここで選択した機種のプ IJ ンタドライバび削除され 
ます。プ U ンタドライバを削除したくないときは、何 
ち選択していない状態にしてください。 



26 















































ソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


□ [ユーティリティ]タブをクリックし、削除する 
ソフトウェアを選択して [ OK ] をクリックしま 
す。 



Q 画面の指示に従って作業を進めます。 

0 終了のメッセージが表示された5、 [ OK ] をク 
リックします。 

削除したソフトウエアを再インスI-ールする場合は、 
コンピュータを再起動させてください。 



I 0 K イ - クリック 


上で終了です。 



ソフトウエア CD-R 日 M に収録されているプ U ンタドライ 
ノ（などのソフトウエアは、ノくージョンアツプを行うことび 
あります。必要に応じて新しいソフトウエアをお使いくだ 
さい。 


广入手方法 _ ) 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□-ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数字び大さいほど新し 
いちのです。 

アドレス http://www.epson.jp/ 

CD-R 日 M での郵送をご希望の場合は、エプソンディスク 
サービスび実費にて承ります。 

な 『セットアップと使いち編』（冊テ）裏表紙 


バーシヨンノ'ツノ ©手 ji 長 ) 

ソフトウェアのバージョンアツプの手順は！;I下の通りで 
す。 


旧バージョンのソフトウェアを削除 
本書 26 ページ「ソフトウェアの削除」 


新ノくージヨンのソフトウエアを入手 
(ダウン□ー ドまたは郵送） 


ファイルを解凍してインスI-ール 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 



ソフトウエアの使い方 (Mac 0 S X ) 


同捆のソフトウェア CD-ROM には、プ U ンタドライバなど本機を使用するのに必要なソフトウェアび収録されていま 
す。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタドライバの使い方 


コンピュータのアプ U ケーシヨンソフトで作成または表示した文書や画像を印刷するには、プリンタドライバび必要で 
す。プ U ンタドライバでは、出力する用紙のサイズや向さ、印刷品質などに関するさまざまな設定びでさます。 

プ U ンタドライバは、『セットアップと使い方編』师テ）の手順に従ってセットアップを行うとインス!ルされます。 
用紙や印刷の設定をする前に、[プ U ンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機を選択してください。セッ 
トアップ時に選択してから変更していなければ、再選択する必要はありません。 

な 『セットアップと使いち麵师テ）一「プ U ンタの接続と設定」 


〔ベージ醜 


) (プリント設定 


アプ U ケーシヨンソフトで印刷データを作成するとさに、 
プ U ンタドライバの[ページ設定]画面で、用紙サイズな 
どを設定します。 


n [ファイル]メニューか5[ページ設定]を選択します。 

アプ IJ ケ— シヨンソフ ト によってメニュー 名び異な 
ります。 


「テキストエディット」の例 


をテキストエディツ 


CD クリック 


卜 

イ 新規 
」 巧く… 


I 桶集フオーマットウインドウヘルプ 


閉じる 

保存 

別名で保な… 
すべてを保を 


お W 
お S 
仓お S 


-v 


最ホに{巧し たが!^ ②クリック 
ブリント... お P I 


0 例象プリンタ]か5本機を選択して必要な項目 
を設定し、 [ OK ] をクリックします。 


設定： r ぺージ * 性 卜づ 

巧象プリンタ： ' LP-XXXX ^ (1) 選択 

EPSON LP-XXXX S - ^ - 

巧巧サイス ： [m Fil 

21.00 cm X 29.70 cm 


③ 


固画區 

化大巧ル：1100 1 % 


②設定 


〔キヤジ c ル ) ( 


差 


@ク U ック 


設定項目の詳細はプ U ンタドライバヘルプを参照し 
てください。 

な 本書29ページ「ヘルプの見ち」 


作成したデータを印刷するとさは、[プ U ント]画面で印 
刷関連の設定をします。 


□ [ファイル]メニューか5 [プリント]を選択し 
ます。 


g テキストエディツ 


'①ク 

IJ ック 


了。 • r - 广2 

1 



0 必要な項目を設定し、[プリント]をクリックし 
ます。 

印刷び実行されます。 

アプ IJ ケーシヨンによっては、独自の設定画面を表示 
するちのちあります。 



©設定 （2) クリック 


設定項目の詳細はプ U ンタドライバへ>1レプを参照し 
て < ださい。 

な 本書29ページ「ヘルプの見ち」 


上で終了です。 


liLb で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


〔ヘルプの新 ) 

プ U ンタドライバの各設定項目の詳細は、プ U ンタドライ 
ノ くヘルプに掲載されています。 

調べたい項目びある画面の©をク U ックすると、ヘルプ 
び表示されます。 


[プリント]画面の例 


プリジタ：I LP-XXXX 
プリセット：（操準 

巧胡部数と助田べージ~ 

が校： IS ]呂了合い 

ぺージ：©すぺて 

0 阳始：广1 I 巧了 


3 广 PDF, j _けレビ;！ う _(キャンセル） ^ WV 卜今 

ク IJ ック 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


プリンタの監視 


プ U ンタの状態（エラーや消耗品の残量、印刷の進行状況など）びコンピュ 
ライパ'とともにインス I -ールされる EPSON ステータスモニタの機能です。 


-夕上で確認でさます。これは、プ U ンタド 


エラーの表示 


コンピュータからの印刷中にエラーび発生すると、 
EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス]画面び 
表示され、エラーの内容をお知らせします。[詳細]をク 
U ックすると[詳細ステータス]画面び表示されます。 
エラーび解消されると、[簡易ステータス]画面は自動的 
に閉じます。 

[簡易ステータス]画面 


〇 〇 〇 曲易ステータス； 


トナーカートリツジがセツトされていません。 


〔詳拥 ) Q 閉じる ) 


[詳細ステータス]画面 


挣組ステータス： LP-XXXX 


イステータス i 巧巧品情巧 I ジョブ倩« 


fl 


トナーカートリッジがセットされていません。 


零 


fpDF でをし < ちる) 


カバ ー A を聞け、トナーカートリツジを正しく 

セツ K してください， 


しプリンタの状態の確認 


[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 
[ジョブ情報]の各画面を開 < とプ U ンタの状態び確認で 
さます。 


<S> 


[ジヨブ情綱画励ホ、オプシヨンの I / F 力ードまたは無線プ 
リントアダプタを装着し、ネットワーク接続したプリンタの 
場合に表示されます。 

各画面の開きちは！;(下の2通りあります。 

[プ U ンタ設定ユーテイ U テイ]/ [プ U ントセンター]で 
本機を追加した後は、一度印刷設定画面を開いてくださ 
し、印刷設定画面を開くと、プ U ンタ情報の取得を開始し 
ます。 


方法1 


Dock にある EPSON ステータスモニタのアイ 
コンをク U ックします。 

[プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]/ [プ U ントセンター] 
で設定したデフオルトプ IJ ンタの EPSON ステータ 
スモニタび起動します。 

Mac 日 SX VI 日.4では、プ IJ ンタドライバをインス 
トール後、再□グインまたは日 S を再起動するとアイ 
コンび表示されます。 

ほ沿クージス S ニジ 

ぶ圍舊» 

I 夕 U ッタ I 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


□ [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]画 
面を切り替えます。 

• ク U ックして画面を切り替えます。 



• [ウインドウ]メニューで本機を選択してから、表 
示したいメニューを選択します。 



[簡易ステータス]び画面上に表示されていないと 
さ、メニューから[簡易ステータス]はグレーア 
ウトし、選択できません。 


上で終了です。 


□ [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]の 
いずれかを選択して画面を切り替えます。 

ク IJ ックして画面を切り替えます。 


選択 



• LiLb で終了です。 


方法2 

D [プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセ 
ンター]の[プリンタリスト]か5本機を選択 
し、[ユーティリティ]をクリックします。 

プ IJ ンタ登録直後は起動しない場合びあります。その 
とさは一度[印刷]画面を開く必要びあります。 



cs> 

本機を巳 onjour 接続している場合は、[プリンタリス 
卜]画面の[ユーテイリテイ]をクリックしても、 
EPSON ステータスモニタは起動しません ( Mac 日 S 
X の仕様により、 WE 巳ブラウザが起動します )。 Dock 
か5 EPSON ステータスモニタを起動してください。 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


〔各匯の概要 


[簡易ステータス]画面 

プ U ンタの状態を示すメッセージび表示されます。[詳細] 
をク U ックすると[詳細ステータス]画面び表示されます。 



ク IJ ック 


[詳細ステータス]画面 

プ U ンタの状態を示すメッセージや、エラーの対処ち法な 
どび表示されます。 


[交換品情報]画面 

交換品の寿命（残量）などび表示されます。画面ち上の表 
示切り替えボタン [®] / [@]をク U ックすると、画 
面び切り替わります。 




①アイコン/メッセージ 

プ U ンタの状態を示すメッセージとアイコンび表示され 
ます。 

⑥イラスト/メッセージ 

プ U ンタの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラ 
ストを表示します。エラーび発生したとさは、対処方法を 
表 7 J \ します。 

③ [ PDF で詳しく見る]ボタン 

取扱説明書（電子マニュアル）びインス I -ールされている 
環境下で、紙詰まりや交換品の寿命など特定のエラーび発 
生したとさに表示されます。ボタンをク U ックすると、 
PDF 版の取扱説明書び起動し、対処ち法び記載された 
ページび表示されます。 

[通知設定]画面の[取扱説明書を参照する]のチェック 
び外れているとさは表示されません。 

な 本書33ページ「監視-通知の設定」 



①用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 

⑥トナー 

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニングび発生すると、アイコンび点滅します。 

⑥ 転写ユニット 

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
します。 

④定着ユニット 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
しよ9 〇 


⑥給紙□—ラ 

給紙□ーラの寿命の目安を表示します。給紙□ーラに関す 
るエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅しま 
す。 
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ソフトウェアの使い方 （Mac 日 SX ) 


[ジョブ情報]画面 

ネットワーク環境で印刷中またはプ U ンタで処理中の 
ジョブの状態び表示されます。 

プ U ントサーバを介さないネットワーク接続（目日 njour 、 
EPSON TCP / IP、 EPSON AppleTalk による接続）の 
場合に使用でさます。 



① 


③ 


④ 


②‘ 


①ジョブリスト 

コンピュータでスプール中またはプ U ンタで処理中の 
ジョブの文書名、状態、ユーヴー名、コンピュータ名、 
ジョブタイプを表示します。 U ス I -一番左のアイコンは、 
印刷の状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブの情 
報は表示されません。 

• 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 

⑥[表示設定]ボタン 

ジヨブ U ストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。 



③[情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報を表示します。 


④ [ EP 刷中山ボタン 

ジョブ U ストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をク U ックすると、 
そのジョブの印刷を中止することびでさます。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブは中 
止でさません。 


C 監視•獻口の醜 _ _) 

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するかなどを設定します。 

設定ち法は下の通りです。 

□ Dock にある EPSON ステータスモニタのアイ 
コンをク U ックします。 

[プ U ンタ設定ユーティリティ]/ [プ IJ ンタセンター] 
で設定したデフオルトプ U ンタの EPSON ステータ 
スモニタび起動します。 



0 EPSON ステータスモニタの[ファイル]メニュー 
から[通知設定]をクリックしまず。 



設定項目の詳細は下を参照してください。 
な 本書34ページ「[通知設定]画面」 


liLb で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


[通知設定]画面 



① 


② 

③ 


④ 


⑥ 


①プリンタ 

複数プ U ンタを監視しているとさに、設定を行うプ U ンタ 
を切り替えます。 

⑥印刷中プリンタを監視する 

印刷中にプ U ンタを監視します。 

⑥ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]画面で知 
らせるかどうかを設定します。 


項目 

内容 

エラーのとさ通知す 
る 

エラー発生時に通知します。 

ワーニングのとさ通 
知する 

ワーニング発生時に通知します。 

音声でち通知する 

お使いのコンピュータのヴウンド機能 
び有効な（消音でない）とさに、エラー 
やワーニングを音声でち通知します。 

印刷終了を通知する 

印刷び終了すると下の画面を表示 
して通知します。 



ジョブ管理機能をサポートしていな 
い環境ではグレーアウトして設定で 
さません。 


④取扱説明書を参照ずる 

トラブル発生時に表示する取扱説明書（電テマこュアル）に 
関する設定をします。チェックすると、紙詰まりなどのエ 
ラーび発生したとさに[詳細ステータス]画面の[ステータ 
ス]タブに [ PDF で詳しく見る]ボタンび表示されます。ボ 
タンをク IJ ックすると、 PDF 版の取扱説明書び起動し、巧 
処方法び記載されたページび表示されます。チェックを外す 
と、 [ PDF で詳しく見る]ボタンは表示されません。 


項目 

説明 

欄く] 

ク U ックすると、取扱説明書（電テマ 
ニュアル）の先頭ページを表示します。 

[インストール先：] 

取扱説明書（電子マニュアル）びインス 
トールされている場所を表示します。 

惨照] 

取扱説明書（電子マニュアル）をイン 
ス1-ールしたフォルダを選択でさま 
す。インス!-ール先を変更したり、 
ネットワーク環境でサーバにインス 
トールした取扱説明書（電子マニュア 
ル）を参照するとさなどは、該当の 
フォルダを選択してください。 


⑥[監視設定]ボタン 

[監視設定]をク U ックすると、監視する間隔（□一カル 
接続時6〜6日秒/ネットワーク接続時 ] 己〜6日秒) 
を設定でさます。なお、[初期値に戻す]をク U ックする 
と、監視間隔を初期値に戻します。 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


EPSON リモートパネル！ 


本機のさまざまな機能を設定するには 、 EPSON U モートパネル！をお使いください。 


〔醜の起動 ) 

画面の開き方はじ(下の2通りあります。 

方法1 

Dock にある EPSON リモートパネル！アイコンを 
クリックします。 

EPSON IJ モートパネル！び起動します。 

プリンタ登録直後は起動しない場合びあります。そのとさは 
一度[印刷]画面を開く必要びあります。 



ク IJ ック 


方ま2 

[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセン 
ター]の[プリンタリスト]か5本機を選択し、 
[ option ] キーを押しなび5 [ユーティリティ]を 
クリックします。 

EPSON U モートパネル！び起動します。 

プ U ンタ登録直後は起動しない場合びあります。そのとき 
は一度[印刷]画面を開く必要びあります。 



cs> 

本機を目 onjour 接続している場合は、[プリンタリスト]画 
面の[ユーティリティ]を [ option ] キーを}甲しなが5ク 
リックしても、 EPSON リモートパネル！は起動しません 
(Mac OS X vlO .3 の仕様により、 WEB ブラウザを起動し 
ます）。 Dock か5 EPSON リモートノはル！を起動してくだ 
さい。 


1；1上で終了です。 


〔各項目の設定 


D に ock ] または[プリンタ設定ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]から EPSON リモートパネ 
ル！を起動した画面で[設定]をクリックしまず。 



ク IJ ック 


0 [設定]画面で必要な項目を設定をして、误衍 
をク U ックします。 



① MP トレイ 
用紙サイズ 

MP トレイにセットした用紙サイ 
ズを設定します。 

(2) USB SPEED 

USB インターフェイス使用時の 
データ転送スピードを指定します。 
HS : 

High Speed 規格の USB イン 
ターフェイスを使用して印刷 
するときに選択します。 

FS : 

Full Speed 規格の USB イン 
ターフェイスを使用して印刷 
するとさに選択します。 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


③ MP トレイ 
用紙タイプ 

MP トレイにセットした用紙の夕 
イプ（普通紙、印刷済み、レター 
ヘッド、再生紙、色つさ）を設定 
します。 

印刷時に設定する[プ U ント]画 
面の[用紙種類]と合わない場合 
は、最良の印刷結果び得られませ 
ん。 

④カセット* 

用紙タイプ 
* はカセット番 
号で、]〜3 
を表术。 

用紙カセットにセットした用紙 
のタイプ（普通紙、印刷済み、レ 
ターヘッド、再生紙、色つき）を 
設定します。 

印刷時に設定する[プ U ント]画 
面の[用紙種類]と合わない場合 
は、最良の印刷結果び得られませ 
ん。 

⑥節電時間 

節電時間に入るまでの時間（已分、 

] 己分、3日分、6日分、] 2日分、 
]8日分、24日分）を設定しま 
す。頻繁に印刷することびない場 
合は、本機能により印刷待機時の 
消費電力を節約することびでさ 
ます。最後の印刷び終了してか 
ら、指定した時間（初期値己分） 

び経過すると節電状態になりま 
す。節電状態のとさは、印刷する 
データを受け取ると数秒間 
ウオーミングアップを行ってか 
ら印刷を開始します。 

⑧ MP トレイ優先 

給紙装置の優先順位を設定しま 
す。 

しない： 

[給紙装置]び[自動選択]で 
MP トレイと各カセットの用紙 
サイズび同じとさに用紙力 
セットから先に給紙します。 
する： 

[給紙装置]び[自動選択]で 
MP トレイと各カセットの用紙 
サイズび同じとさに MP トレイ 
から先に給紙します。 

⑦自動エラー 
解除 

「用紙交換」、「ページエラー」、「メ 
モ U オーバー」などのエラーび発 
生したとさに、一定時間（約己 
秒）経過後にエラー状態を自動的 
に解除する/しないを設定しま 
す。 

しない： 

上記のエラーび発生したとさ 
に、【印刷巧】ボタンを押して 
エラー状態を解除しない限り 
プリンタの動作は停止して処 
理を再開しません。 

する： 

上記のエラーび発生したとさ 
に、一定時間（約己秒）経過 
後、エラー状態を自動的に解除 
して動作を継続します。 


⑨トナー交換 
エラー表示 


トナーびな<なったとさに、卜 
ナー交換のメッセージを表示す 
るかを設定します。 

しない： 

トナーびな<なってち印刷し 
続けます。印刷びかすれたり、 
印刷されない部分び出たりし 
ます。 

する： 

トナー交換のメッセージを表 
示します。印刷中にトナーびな 
<なったとさは、メッセージを 
表示して印刷を停止します。 


1；1上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


お要なソフトウエアを選択してインストール 


セットアップ時にインス I -ールされないソフトウェアをインス I -ールしたいときや、再インス I -ールび必要なとさは、必 
要なソフトウェアだけを選択してインス I -ールすることびできます。 

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインス I -ールされているソフトウェアをインス I -ールし直したいときは、対象 
のソフトウェアを一旦削除してからインス!-ールをし、[プ U ンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機を 
選択し直してください。 

本書38ページ「ソフトウェアの削除」 





Mac OS X を起動してソフトウエア CD-ROM 
をセットし、デスクトップの [ EPSON ] のア 
イコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 


EPSON 


[Mac OS X ]のアイコンをダブルクリックし 
ます。 


ダフルクリック 1 

Mac OS X 

[カスタムインス!-ール]をクリックします。 


B インストールするソフトウェアの [®] を 
クリックします。 





Q 画面の指示に従ってインストール作業を進めま 

最後に[終了]をク IJ ックしてインス!-ールを終了し 
ます。 


liLb で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 （Mac 日 SX ) 


ソフトウェアの削除 


インス!-ールしたソフトウエアを削除する方法を説明します。再インス!-ールやバージョンアップをするとさは、巧象の 
ソフトウエアを削除してから行います。 


重要 


ソフトウェアの削除は管理ち権限をお持ちの方が行ってくださし、。 


D 起動しているアプリケーションソフトを終了 
し、コンピュータを再起動します。 


0 Mac OS Xを起動してソフトウエア CD-ROM 
をセットし、デスクトップの [EPSON] のア 
イコンをダブルクリックします。 



B [Mac OS X]のアイコンをダブルクリックし 
ぶす 0 

ダブルクリック 


□ インストールしたときと同様にソフトウエアを 
選択します。 

• [おすすめインストール]-[すべてのソフトウエア] 
• [カスタムインストール]一各ソフトウェア 



Q 画面の指示に従って進みます。 


0 J ； rF の画面が表示された5、メニューか5 [ア 
ンインス!-ール]を選択し、[アンインス!-一 
J レ]をク U ックします。 



B 画面の指示に従ってアンインストール作業を進 
めます。 

最後に[終了]をク U ックしてアンインス!-ールを終 
了します。 
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ソフトウェアの使い方 （ Mac 日 SX ) 


ンアップ 


ソフトウエア CD - ROM に収録されているプ U ンタドライバなどのソフトウエアは、バージョンアップを行うことびあり 
ます。必要に応じて新しいソフトウエアをお使いください。 


入手方法 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□-ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数字び大きいほど新し 
いちのです。 

アドレス http :// www . epson . jp / 

CD - R 日 M での郵送をご希望の場合は、エプソンディスク 
サービスび実費にて承ります。 

な 『セットアップと使い方編』（冊テ）裏表紙 


バージョンアップの手順 

ソフトウェアのバージョンアツプの手順は下の通りで 
す。 


旧バージョンのソフトウェアを削除 
とぞ本書38ページ「ソフトウェアの削除」 


新ノくージヨンのソフトウエアを入手 
(ダウン□ー ドまたは郵送） 


ファイルを解凍してインス I -ール 
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特殊紙（八ガキゃ封筒など）への印刷 



特歹織りげキゃ封筒など)への印刷 


八ガキや厚紙などの特殊な用紙への印刷方法を説明します。特殊紙はすべて MP トレイから給紙してください。 
な 本書4日ページ「八ガキ」 

本書 4] ページ「封筒」 

本書43ページ「厚紙」 

分本書44ページ「ラベル紙」 

分本書4己ぺージ 「 OHP シート」 

な 本書46ぺージ「長尺紙 （297 mm X 9日日 mm )」 

本書47ページ「定形紙！; I 外の用紙」 


印刷できる用紙の詳細は！;(下を参照してください。 

な 『セットアップと使いち編』师テ）一「印刷できる用紙」 


で奏^ • 特殊紙への印刷速度は、普通紙への印刷に比べて遅くなります。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、プリ 

- ンタ内部で印刷速度を調整しているためです。 

• 大量に印刷するとさ、大量に用紙を購入するとさは、事前に試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認し 
て < ださい。 


八ガキ 


ノ V ガキに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 

こノ、ガ丰に関するご注意 ) 

• じ I 下の八ガキには印刷しないでください。故障や印刷 
不良などの原因になります。 

-インクジエツトプリンタ用の専用八ガキ 

•表面に特殊コート、糊付けび施された八ガキ、圧着八ガキ 

-ほかのプリンタやコピー機で一度印刷した八ガキ 

-私製八ガキ、絵八ガキなど 

•瘡押し、エンボス加工など表面に凹凸のある八ガキ 

-中央に折り跡のある往復八ガキ、および四面連刷八ガキ 

• 大さく反っている八ガキは、反りを修正してからお使 
い < ださい。 

• 絵入りノ V ガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉び給紙 
□ーラに付着して給紙でさなくなることびあります。 


0合紙/巧刷のポイント ） 

• 両面に印刷するときは、良好な印刷結果を得るために、 
宛名面を先に印刷してから通信面を印刷して<ださ 
い。 

• 設定した位置に印刷されなかったり、用紙びこ重送り 
されてしまうとさは、用紙を]枚ずつセットして印刷 
して < ださい。 

• 八ガキの先端を MP トレイの奥までしっかりセットし 
ても給紙されないとさは、先端を数ミ U 上に反らせて 
セットしてください。 

• 八ガキの断面に、裁断時にでさた「バ U 」 びあるとさ 
は、除去してください。八ガキを水平な場所に置き、定 
規などを「バ U 」 びある部分に垂直にあてて矢印ち向 
に]〜2回こすると除去でさます。また、バ U を除去 
した後は、紙粉をよく払ってから給紙してください。紙 
粉は給紙不良の原因となります。 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


〔印刷手順 ) 



MP トレイに八ガキをセツトします。 


セツト枚数 

目日枚まで （MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を上にしてセット 

セツトち向 

横長 



八ガキの場合 

トレイ用紙サイズスイッチを【はび き】 に設定します。 


4面連刷八ガキ、往復八ガキの場合 

トレイ用紙サイズスイッチを【プ IJ ンタドライノ（で設 
定】に設定します。 



0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
E 口刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

八ガキ]00 X ]4日 mm 
往復八ガキ148 X 200 mm 

4連八ガキ200 X 296 mm 



給紙装置 

MP トレイ 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

八ガキ 
往復八ガキ 

4連八ガキ 


印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

な Wind 日 ws :本: 

書4ページ「プ U ンタドライバの 


使いち」 

な Mac 日 SX : 本書28ページ「プ U ンタドライバ 
の使いち」 

上で終了です。 


封筒 


封筒に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


Ci す筒に関ずるご注意 _； 

• 下の封筒には印刷しないでください。故障や印刷不 
良などの原因になります。 

-封の部分に糊付け加工び施されている封筒 
•迫押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
- U ボン、フックなどび付いている封筒 
-ほかのプ U ンタやコピー機で一度印刷した封筒 
-こ重封筒 
-窓付さの封筒 

-フラップの長さび3日 mm Lil 上の封筒 
• 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷ち法によって 
は、しわび目立つことびありますので、紙送り圧切替 
レバーを操作するなどして事前に試し印刷することを 
お勧めします。 


〔紙り圧切替レノて一について ) 

印刷した封筒にしわびよるとさは、プ U ンタのカバー目 
を開けて、定着ユニット両側にある緑色の紙送り圧切替レ 
バー （2 箇所どちらち）を上側に起こしてください（圧力 
び弱くなります)。レバーは、カチッと音びして垂直な状 
態になるまで回転します。しわび軽減される場合びありま 
す。 


八ミ主意 

カバー巳を開けたとき、定着ユニット部分に手を触 
れないよラご注意ください。内部は200度と高温の 
ため乂傷の原因になります。 



封筒外の用紙は、紙送り圧切替レバー （2 箇所どち5ち） 
を下側に倒してください（標準の圧力状態)。レバーを上側に 
起こしたままにすると、圧力が弱く印刷品質の低下の原因と 
なります。 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


〔印刷手順 



セツト枚数 

] 日枚まで （ MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を上にしてセット 

セツトち向 

洋形〇号 

フラップを閉じ、フ 
ラップ部びプ U ン 
夕に向かって下側 
になるように横長 
にセット 


洋形4号 

フラップを閉じ、フ 
ラップ部び用紙左 
下になるように縦 
長にセット 


長形3号/ 

角形2号 

フラップを開さ、フ 
ラップ部び手前に 
なるように縦長に 
セット 


0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
E 口刷を実行します。 


OS 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

洋形〇号]20 X 23日 mm 
洋形4号 ] 〇已 X 23日 mm 
長形3号] 20 X 23已 mm 
角形2号240 X 332 mm 

給紙装置 

MP ルイ 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

洋形〇号、洋形4号、 

長形3号、角形2号 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 


な Windows :本書4ぺージ「プ U ンタドライバの 
使いち」 

な Mac 日 SX : 本書28ぺージ「プ U ンタドライバ 
の使いち」 


• LiLb で終了です。 


0 トレイ用紙サイズスイッチを【プリンタドライ 
バで設定】に設定します。 
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特殊紙（八ガキゃ封筒など）への印刷 


厚紙 


厚紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


Qg 紙に関ずるご注意 _ J 

• 大さく反っている厚紙は、反りを修正してからお使い 
<ださい。 

• 特厚紙は、両面印刷に対応していません。 


Ce 口刷手順 _ 

D mp トレイに厚紙をセツトします。 

セットち法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

総厚]7.己 mm まで （ MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を上にしてセット 

セツトち向 

縦長または横長 

(用紙サイズにより異なる） 

な 『セットアップと使いち編』师テ） 
一「用紙一覽と設定早見表」 



0 トレイ用紙サイズスイッチを、セットする用紙 
のサイズに合わせて設定します。 

スイッチのサイズ表示にセットした用紙サイズびな 
いときは、[プ U ンタドライバで設定]に合わせます。 



0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
E 口刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
ィズ 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

厚紙、特厚紙 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
ィズ 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

厚紙、特厚紙 


な Windows :本書4ぺージ「プ U ンタドライバの 
使いち」 

巧 Mac 日 SX : 本書28ぺージ「プ U ンタドライバ 
の使いち」 


上で終了です。 
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特殊紙（八ガキゃ封筒など）への印刷 


ベル紙 


ラベル紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


〇ベル紙に関ずるご注意 J 

下のラベル紙は使用しないでください。故障や印刷不良 
などの原因になります。 

• レーヴープ U ンタ用またはコピー機用じ I 外のラベル紙 
. 簡単にはびれてしまうラベル紙 
. 一部びはびれているラベル紙 
• 糊びはみ出しているラベル紙 
• 台紙全体びラベルで覆われていないラベル紙 
• インクジェットプ U ンタ用のラベル紙 


〔印刷手順 


D mp トレイにラベル紙をセツトします。 

セットち法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

75枚まで 

印刷面 

印刷する面を上にしてセット 

セツトち向 

横長 



P トレイ用紙サイズスイッチを [ A 4] に設定しま 



0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
E 口刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 X 297 mm 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

ラベル 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

ラベル 


な Windows :本書4ぺージ「プ U ンタドライバの 
使いち」 

な Mac 日 SX : 本書28ぺージ「プ U ンタドライバ 
の使いち」 


上で終了です。 
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特殊紙（八ガキゃ封筒など）への印刷 


OHP シート 


OHP シートに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明し 
ます。 


( bHP シートに関するご注意 ) 

. OHP シートは、手の脂び付かないように、手袋をはめ 
るなどしてお取り扱いください。日 HP シートに手の脂 
び付着すると、印刷不良の原因になる場合びあります。 
• 印刷直後の OHP シートは熱くなっていますのでご注 
意ください。 


Ce 口刷手順 _ ) 

D MP トレイに専用 OHP シートをセツトします。 

セットち法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

7已枚まで 

印刷面 

印刷する面を上にしてセット 

セツトち向 

横長 



0 トレイ用紙サイズスイッチを設定します。 

トレイ用紙サイズスイッチを [ A 4] に設定します。 



0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
E 口刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 X 297 mm 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

OHP シート 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

OHP シート 


な Windows :本書4ぺージ「プ U ンタドライバの 
使いち」 

な Mac 日 SX : 本書28ぺージ「プ U ンタドライバ 
の使いち」 


• LiLb で終了です。 
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特殊紙（八ガキゃ封筒など）への印刷 


紙 (297 mm X 900 mm ) 


長尺紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 


〔長巧紙に関ずるご注意 J 

長尺紙に印刷するとさは、トレイ用紙サイズスイツチの設 
定びないので、必ずプ U ンタドライバの[用紙サイズ]で 
長尺紙を指定して < ださい。サイズび異なる用紙を選択し 
て印刷すると、故障や印刷不良の原因になります。 

(E 口刷手順 ) 


D mp トレイに長尺紙をセットします。 

セットち法は、下表と図を参照してください。 

cs> 

セツトするときは、図のように手で用紙を支えてくだ 
さい。 


セツト枚数 

] 枚 

印刷面 

印刷する面を上にしてセット 

セツトち向 

縦長 



0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
E 口刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

長尺紙 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

指定しない 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

長尺紙 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

指定しない 


な Windows :本書4ぺージ「プ U ンタドライバの 
使いち」 

な Mac 日 SX : 本書28ぺージ「プ U ンタドライバ 
の使いち」 

Q 排紙される長尺紙を両手で支えてください。 


上で終了です。 
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特殊紙（八ガキゃ封筒など）への印刷 


定形肋 U 外の用紙 


0 [用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力 
してか5、[保存]をクリックします。 


定形紙外の用紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説 
明します。 


励鄉化 WD 用綱こ関ずるご注意 ； 

定形紙じ I 外の用紙に印刷するときは、必ずプ U ンタドライ 
バの[ユーヴー定義サイズ] ( Windows ) / [カスタム用 
紙（サイズ ）] (Mac OS X )で用紙サイズを指定してく 
ださい。サイズの異なる用紙を選択して印刷し続けると、 
プ U ンタ内部の定着器び損傷することびあります。 


C 用紙サィズの登録 _; 

定形紙!; I 外の用紙に印刷するとさは、任意の用紙サイズを 
あらかじめ登録しておさます。 

登録できる用紙サイズの詳細は下を参照してください。 
な 『セットアップと使いち編』（冊テ）一「用紙一覧と設 
疋早見表」 


< 51 > 

登録した用紙サイズは、本機のプリンタドライバを再インス 
I -ールしても保持されます。 


Windows の場合 

[用紙サイズ] U ストに用意されていない用紙サイズを 
[ユーヴー定義サイズ]として2日件まで登録でさます。 



( D ク U ック 


• 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用 
紙サイズ] U ストから変更したい用紙サイズをク 
IJ ックして選択し、保存し直します。 

• 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用 
紙サイズ] IJ ストから削除したい用紙サイズをク 
IJ ックして選択し、梢 U 除]をク IJ ックします。 

0 [ OK ] をクリックします。 

ここで登録した用紙サイズび[用紙サイズ] IJ ストか 
ら選択できるようになります。 



ク IJ ック 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 で終了です。 

な 本書4ぺージ「設定画面の開さち」 


0 プリンタドライバの[基本設定]画面の[用紙 
サイズ]リストか5 [ユーザー定義サイズ]を 
選択します。 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


Mac OS X V 1 0.2.8 ~ V 1 0.3.9 の場合 

[用紙サイズ] U ストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタム用紙サイズ]として登録でさます。 

CS> 

カスタム用紙サイズの登録は Mac OS Xの機能ですので、特 
定のプリンタドライバに依存することなく、すべてのプリン 
タドライバで利用でさます。 


D プリンタドライバの[ページ設定]画面を開き 
ます。 

な 本書28ページ「ぺージ設定」 

0 [設定]メニューか5 [カスタム用紙サイズ]を 
選択します。 



@ 广キ甲ジセル J IPS OK ^ 


R [新規]をクリックします。 



• 登録されている用紙サイズを複製するとさは 、 IJ 
ストから複製したいサイズ名をク U ックして選択 
し、[複製]をク IJ ックします。必要に応じて設定 
を変更してから[保存]をク IJ ックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するとさは、リ 
ストから削除したいサイズ名をク U ックして選択 
し、悄 U 除]をク IJ ックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するとさは、 IJ ス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して[保存]をク U ックします。 


B [用紙サイズ名]、[用紙サイズ]、[プリンタのを 
白]を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

ここで登録した用紙サイズび[ぺージ設定]画面の 
[用紙サイズ] IJ ストから選択できるようになります。 



(D ク U ック 


• 設定を保存した際に、入力した値び 0 S の計算によ 
り変わることびあります。 

• 設定の単位をインチにするには、[システム環境設 
定]から[言語環境]を開き、楼夕]タブをク IJ ッ 
クして[計測単位]を[ヤード•ポンド法]に設 
定します。 

0 [ OK ] をクリックして[ぺージ設定]画面を閱 
じます。 


上で終了です。 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


Mac OSXvlO .4 の場合 

[用紙サイズ] U ストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタムサイズ]として登録でさます。 

CS> 

カスタムサイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定の 
プリンタドライバに依存することなく、すべてのプリンタド 
ライバで利用でさます。 


D プリンタドライバの[ページ設定]画面を開き 
ます。 

な 本書28ページ「ぺージ設定」 

0 [用紙サイズ]メニューか5 [カスタムサイズを 
管理]を選択します。 



[ページサイズ]に用紙サイズを入力します。 



設定の単位をインチにするには、[システム環境設定] 
から[言語環境]を開さ、楼夕式]タブをク IJ ックし 
て[計測単位]を [ U . S .] に設定します。 



0 [プリンタのを白]のプルダウンメニューか5、 
プリンタ名を選択します。 



0 [プリンタのを白]に数値を入力し、 [0 K ] をク 
リックして登録します。 

ここで登録した用紙サイズび[ぺージ設定]画面の 
[用紙サイズ] IJ ストから選択できるよラになります。 

000 カスタム•ベージ•サイズ 


0 [+]をクリックしてリストに表示された[名称 
未設定]をダブルクリックし、カスタム用紙名 
を登録します。 



I カスタムサイズ01 



ぺージサイズ；12.00 cm 
任 

プリンタのを白： 

LP-XXXX 


「 0.51 cm 1 


nn-r «« 1 


「18.00 cm ] 

高さ 


回 


0.51 cm 


③ 


〔キャンセル1 


つ 


(2) ク U ック 


• 登録されている用紙サイズを複製するとさは 、 IJ 
ストから複製したいサイズ名をク IJ ックして選択 
し、[複製]をク IJ ックします。必要に応じて設定 
を変更してから [ OK ] をク U ックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するときは 、 IJ 
ストから削除したいサイズ名をク U ックして選択 
し、[一]をク IJ ックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するとさは、 IJ ス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して[日のをク IJ ックします。 
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特殊紙（八ガキや封筒など）への印刷 


B [ ok ] をクリックして[ぺージ設定]画面を閱 
じます。 


上で終了です。 


定形紙!^がが)用紙の EP 刷手順 _3 

定形紙！; I 外の用紙を印刷するとさは、トレイ用紙サイズス 
イッチの設定びないので、必ずプ U ンタドライバの[ユー 
ヴー定義サイズ]の登録をして<ださい。 

D EP 刷ずる用紙のサイズを[ユーザー定義サイズ]/ 
[カスタム用紙サイズ]としてあらかじめプリンタ 
ドライバの[用紙サイズ]に登録しまず。 

な 本書47ページ「用紙サイズの登録」 


0 下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 
E 口刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

n で登録した用紙 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

セツトした用紙の種類 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

n で登録した用紙 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

セツトした用紙の種類 


な Windows :本書4ぺージ「プ U ンタドライバの 
使いち」 

な Mac 日 SX : 本書28ぺージ「プ U ンタドライバ 
の使いち」 


0 MP トレイに用紙をセツトします。 

セットち法は、下表と図を参照してください。 



上で終了です。 
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便利な印刷機能 


便利な印刷機能 


本機のプ U ンタドライバで設定でさる、便利な機能をご紹介します。 
Windows の設定画面を例に説明します。 

本書己]ページけ広大/縮ル」 

な 本書己2ページ「複数ページを]ページに割り付け」 

な 本書己4ページ「両面印刷」 

な 本書己4ページ「製本印刷」 

本書日8ページ「背景に文字や画像を印刷（スタンプマーク)」 
本書 6] ぺージ r ヘッダー/フッター印刷」 


J 狀/縮ル 


プ U ンタドライバの[拡大/縮ル]機能を使用すると、ア 
プ U ケーシヨンソフトで作成したデータのサイズと異な 
るサイズで印刷でさます。印刷したい用紙のサイズを指定 
するだけで、用紙の大ささに合わせて自動的に拡大/縮ル 
します。また、拡大/縮ル率を任意に設定することもでき 
ふ^ 〇 

プ U ンタドライノくの使い方の詳細は、下を参照してくだ 
さい。 

な Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使いち」 
な Mac 日 S X :本書28ぺージ「プリンタドライバの使いち」 
下に設定例を紹介します。 


(例）印刷 データ 



皆 


印刷結果 
A4 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[用紙ヴ 
イズ]が [ A 3] になっていることを確認しまず。 



0 [応用設定]画面で、[拡大/縮ル]をチェックし 
て[出力用紙] けら [ A 4] を選択します。 

• 四日圍は、縦横比の違うヴイズに拡大/縮小する際に 
設定してください。 A 3 から A 4 など、縦横比び同じ 
場合は、どちらを選択してち印刷結果は同じです。 

• [任意倍率]をチェックすると、任意の倍率び指定 
でさます。チェックしなければ、用紙サイズに合 
わせて自動的に拡大/縮小されます。 



B [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


liLb で終了です。 
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便利な印刷機能 


^ページを1ページに割り付け 


プ U ンタドライバの[割り付け印刷]機能を使用すると、 
2ページまたは4ページを]ページに割り付けて印刷で 
さます。 

プ U ンタドライバの使い方の詳細は、1；(下を参照してくだ 
さい。 

な Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使いち」 
な Mac 日 S X :本書28ぺージ「プリンタドライノ（の使いち」 


〔2ぺージ割り付け 3 

2ページのデータを]ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 

下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 印刷結果 

A 4、 2ぺージ A 4、 1ぺージ 


咬 


D プリンタドライバの[基本設定]画面で[割り 
付け]をチェックし、[割り付け設定]をクリツ 
クします。 



0 [割り付け設定]画面の[割り付けぺージ数]で、 
[2 ページ分]を選択します。 

必要に応じて撞 I 」り付け順序]や[枠を印刷]ち設定 
します。 



B [0K] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


• LU 上で終了です。 


〔4ぺージ割り付け ） 

4ページのデータを]ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 

1；(下に設定例を紹介します。 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で[割り 
付け]をチェックし、[割り付け設定]をクリツ 
クします。 



0 [割り付け設定]画面の[割り付けぺージ数]で、 
[4 ページ分]を選択します。 

必要に応じて博」り付け順序]や[枠を印刷]も設定します。 


割り巧け設ミ 巧肉 



⑥設定 
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便利な印刷機能 


B [0K] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


上で終了です。 


r 出力用紙サイズを指定 _ ) 

[拡大/縮ル]機能を併用すると、印刷する用紙サイズを 
自由に設定できます。 

1；(下に設定例を紹介します。 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[用紙 
サイズ] けら [A 日]を選択します。 

ここでは、印刷データの用紙サイズを設定します。 



0 プリンタドライバの[基本設定]画面で[割り 
付け]をチェックし、[割り付け設定]をクリツ 
クします。 



0 [割り付け設定]画面の[割り付けぺージ数]で、 
[4 ページ分]を選択します。 

必要に応じて撞 I 」り付け順序]や[枠を印刷]ち設定 
します。 




[応用設定]画面で[扼大/縮小]をチェックし、 
[出力用紙] から [A4] を選択します。 



[ 設定《詔が )...I 

L 巧期値に戻す(巨 ） J 


] 〔キヤンたル I [ ヘルプ I 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


上で終了です。 
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便利な印刷機能 


両面印刷 


オプションの両面印刷ユニットを装着すると、プ U ンタド 
ライバの[両面印刷]機能から、用紙の両面に印刷するこ 
とびできます。両面印刷ユニットの装着ち法は、 lil 下を参 
照して < ださい。 

な 『セットアップと使いち編』师テ）一「両面印刷ユ 
ニットの取り付け」 

両面印刷びでさる用紙の種類は、 iu 下を参照してください。 
な 『セットアップと使いち編』（冊テ）一「用紙一覧と設 
定早見表」 

プリンタドライバの使い方の詳細は、 iu 下を参照してください。 
な Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使いち」 
な Mac 日 S X :本書28ぺージ「プリンタドライノくの使いち」 
下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 印刷結果 

A 4、 2ぺージ A 4、 1枚 


B [0K] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

liLb で終了です。 


製本 E 口刷 


プ IJ ンタドライバの[両面印刷]機能を使用すると、製本用 
にページを並べ替えた印刷びでさます。両面に2ページずつ 
印刷されますので、こつ折りにしてとじるだけで簡単に冊テ 
を作ることびでさます。 

両面印刷びでさる用紙の種類は、下を参照してください。 
な 『セットアップと使いち編』（冊テ）一「用紙一覧と設 
疋早見表」 

プリンタドライバの使い方の詳細は、 iU 下を参照してください。 
な Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使いち」 
な Mac 日 S X :本書28ぺージ「プリンタドライノくの使いち」 




皆 


W 


全ページまとめて二つ巧り ) 

ページ数び少なく、全ページを重ねてこつ折りにでさると 
さは、このち法で印刷します。印刷データの用紙サイズと 
同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 


D プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
E 口刷]をチェックし、[とじる位置]を選択して 
[両面設定]をクリックします。 



0 [両面印刷設定]画面で必要項目を設定します。 

[製本する]の詳細は、下を参照してください。 

な 本書己4ページ「製本印刷」 



1 U 下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 

A 4、 8ぺージ 




印刷結果 

A 4、 2枚に両面、割り付け 
1枚目 2枚目 
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便利な印刷機能 


仕上がり 

A 己、8ページ、ち開さの冊子 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
E 口刷]をチェックし、[両面設定]をクリックし 
ます。 


n な用設定]!巧滿綻1トティリティ L 


A 


チェック 




用巧サイス''の IA 4 210 x 297 mm 
印刷方向 ® 猫の 〇巧(じ 


お化装置を） I 自かぷ巧: 
。巧巧穎0 ~ 




(2) ク U ック 


yi^^i 


□割りけけ(段 


Pi 苗か刷が 


巨の… 


. 割 L 附を 

し両面 ii 定 


[ 設定 《 i がが''' ] 

I 巧巧化に戻す(巨 ） J 


とじる位置 ©左の〇上① 〇右妇） 

哪数のに : g □が単位で巧刷に） 


) [_ キャンむレ ] I ヘルプ I 


< s > 


惶 IJ り付け]や[とじる位置]の設定は、日で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 




[全ページ]を選択します。 



[OK] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


0 E 口刷された用紙を重ね、1ページ目（表紙）が 
表になるように二つがりにしてとじます。 



liLb で終了です。 


0 耐面 EP 刷設定]画面の[製本する]をクリック 
し、[開き方]か5 [ち開き]を選択します。 

「部単位印刷をオンにします。」といラメッセージび表 
示されたら、 [ OK ] をク U ックします。 


まの 
裏(昼） 


1 〇 _ lI 

1〇こ I 


CD ク U ック 


% 


• 用巧のまから吸 
用巧の哀から(互） 


〇左閉きの 

©を v — ン''を） 
〇好割するの 


3 右巧きの 1 


じ 


②選択 


OK ] Oh ンセル]。ルフ化)〕リ期値に戻す也) 了 
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便利な印刷機能 


①選択 


1、•ーン、目 -- 

• 用巧のまか6电） 

用がのまから(が 
囚製本する (M) 

聞き方 ~ 

〇左閉きの ® 右博 （2) 設定 




を、ザを） 

'gllSB 


4^ 

|5 ^ 壬] 巧毎 


0K \ IキトンセルI ルフ化）い巧期值に戻す(攻I 


[分割する: 


面面印刷試ち [?]® 




印刷結果 

A 4、 10枚に両面、割り付け 
已枚ずつ二つ巧りにするよ 
ラにページを並べ替え 


1折目 


2折目 









皆 



プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
E 口刷]をチェックし、[両面設定]をクリックし 
ます。 


を本設定I応用設定 L 巧巧設定-ティリティ1_ 


A 


チェック 


2^ 


用紙サイス''の IA4 210 x 297 mm 
EP 刷方向 ® 縦化） 〇巧(じ 


可 


給が装置を）勤遇巧 


用化桂穎がを巧紙 


■31 


(2) ク U ック 


□害リリ巧けお） 


割りけちの... 

[ 面面!? 定 


[ 設定掩記.(が... ] 

L 巧巧化に戻す(が J 


とじる位虽 ©左の〇上の 〇を(ぶ 
巧刷が数の [T g | □が単垃で EP 刷に） 


キャンたルI Q ヘルプ I 


B 

曰 


[ OK ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

E 口刷された用紙を5枚1組にして重ね、それぞれ 
を二つがりにしてか5とじます。 



折り2つを重ねてとじる 


liLb で終了です。 


[ページを 分割して 二つ 巧り _ ) 

ページ数び多いとさなどに、数枚ずつ分割してこつ折りに 
し、最後に]冊にまとめるち法です。印刷データの用紙サイ 
ズと同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 

じ(下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 

A 4、40 ぺージ 


cs> 

[割り付け]や[とじる位團の設定は、日で製本巧 
刷の設定をすると無効になります。 


0 耐面印刷設定]画面の[製本する]をクリック 
し、[開き方] けら [ち開き]を選択します。 

「部単位印刷をオンにします。」といラメッセージび表 
示されたら、 [ OK ] をク U ックします。 


£ 


謀 

こ 

勒 

枚 

5 


TJ 


こ 

〇 




の-@ 
表哀 

圈團 
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便利な印刷機能 


C 出力用紙サィズを指定 _ ) 

[拡大/縮ル]機能を併用すると、印刷する用紙サイズび 
自由に設定できます。 lil 下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷 データ 


A 4、 8ぺージ 



印刷結果 

A 3、2枚に両面、割り付け 
1お目 2枚目 



演） 


5 属） 4 


仕上がり 

A 4、 8ページ、ち開さの冊子 


1 



0 プリンタドライバの[基本設定]画面で[両面 
E 口刷]をチェックし、[両面設定]をクリックし 
ます。 


を本設定 I な田設定 JT 去巧設定 J 2 - ティリ ティ] 


A 


CD チェック 


峰 


用紙サイス''な） [M 210 x 297 1 
EP 刷方向 




® 猫を） 


〇巧(じ 


おが装是を） I 白か进巧 
用紙巧類が ~ 




(2) ク U ック 


□割り巧けお） 




到 Lj 巧走の... 

巧面 i ? 定(リ1~ 


[ 設定《1なが'' ' J 

L 巧巧値に戻す(か」 


とじる位虽 ® 左の〇上の 〇右(ぶ 

巧刷が数の[1~^ □が単位で EP 刷に） 


I じキャンむレ ）1 ヘルフ 


C9m> 


[割り付け]や[とじる位置]の設定は、日で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


0 耐面印刷設定]画面の[製本する]をクリック 
し、[開き方] から [ち開き]を選択します。 

「部単位印刷をオンにします。」といラメッセージび表 
示されたら、 [ OK ] をク IJ ックします。 



D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[用紙 
サイズ] から [A4] を選択します。 



0 [全ぺージ]を選択し、 [OK] をクリックして画 
面を閉じます。 



( D ク U ック 


57 








































































































































































便利な印刷機能 


0 [応用設定]画面で[扼大/縮小]をチェックし、 
[出力用紙] けら [ A 3] を選択します。 



0 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

B e 口刷された用紙を重ね、1ページ目（表紙）び 
表になるように二つがりにしてとじます。 



liLb で終了です。 


背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク) 


プ U ンタドライバの[スタンプマーク]機能を使うと、印 
刷文書の背景に「(§)」、「重要」、 「®」 などのスタンプ 
マークを重ねて印刷でさます。手作業でスタンプを押すな 
どの手間び省けて便利です。 



スタンプマークの種類は、プリンタドライノりこあらかじめ 
登録されているもののほか、任意のテキストまたはビット 
マップ画像 ( BMP ) び登録でさます。 

本書日9ページ「テキストマークの登録」 

本書6日ページ「ビットマップマークの登録」 


スタンプマークの設定 ) 

設定ち法は！; I 下の通りです。 

プ U ンタドライバの使い方の詳細は、1；(下を参照してくだ 
さい。 

な Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使いち」 
な Mac 日 S X :本書28ぺージ「プ U ンタドライノ くの使いち」 

D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[スタ 
ンプ機能]をクリックします。 



0 [スタンプ機能]画面の[スタンプマーク]でス 
タンプマークを選択し、[スタンプマーク設定] 
をク U ックします。 



巧ン 7>巧 を [?)B 


マ *1、 一 hrtAA 

^ P A タノメイメリ[が 

①選択 


) お加/刖除(曲.. 1 巧ン巧-胤お曲.. 1 


-夺 

厂へッゲー々プター生） '、..ボーク巧一 i す /PN 

IJ ック 

1 0 K 1 キわセル 1 A ルフ•(ぶ 1 巧 Wf 由に戻す也） 1 



己8 













































































































































便利な印刷機能 


Q [スタンプ マーク 設定]画面でスタンプ マークの 


サイズや配置などを設定します。 



□ IV - ゲ目のみ印刷® 


配虽 

® 前面(を〇ち面の 


位置姐 I 囚ゃ典 [ v ] 

オフセット 


巧 M ； 

縦な） 


スタンプマークの 
プレビュー表示 


0 K J [キトンセル II ヘルフ•狙）〕1巧巧値に戻す也〉) 


ミ几み 

な疋 


B 


[0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


liLb で終了です。 


テ丰ストマークの登録 


任意のテキストをスタンプマークとして登録する方法を 
説明します。 

プ U ンタドライバの使い方の詳細は、1；(下を参照してくだ 
さい。 

な Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使いち」 
な Mac 日 S X :本書28ぺージ「プリンタドライノくの使いち」 

D プリンタドライバの[基本設定]画面で[スタ 
ンプ機能]をクリックします。 


をホ設ま1な巧設^宝巧試ち。-ティリティ]_ 



用紙サイス''の iQEEQ ^ BDSSHIIil ^ ll 、 

印刷方向 @縱(り 〇巧(じ 


給が装虽を） I 自か进巧 


巧化種類が[^巧紙 






_ □割リ巧けお） 割り付け記ち(むこ 

[ かン巧おを姐)… よ □雨面げ刷が' 一面面試ちの)...一 


[ 設定《認(が… 


^初期値に戻す屯 ）I 


クリック 


>左の I 上の •右牡 


¢1 □が単位で EP 刷に） 


I [_ キャンむレ ）1 ヘルフ I 


曰 


[スタンプ機制画面で随加/削晩をクリッ 
クします。 


ク IJ ック 


お力 D / •刖除(が … J スみ巧-ク設定(曲… 


■ 、ッゲー/フ诚一(む 巧ダ—/フ巧—設定 


キわセル I JV レフ’が） I 巧巧恼こ戻す(が I 


0 [テキスト]をクリックして、[マーク名]に任 
意の登録名を、[テキスト]に登録したい文字を 
入力します。 


「 (]) 夕 U ッタ I 

7-跑リスト(じ： み テキストの 〇 BMP ( P ) 


トクる妙: 
テキストを)： 






f 呆巧を ）I を昭也)… 


⑥入力 
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便利な印刷機能 


□ [保存]をクリックしてか5、 [0K] をクリック 
して画面を閉じます。 

登録したテキストマークは、[スタンプ機能]画面の 
スタンプマークの U ストに登録されます。 



liLb で終了です。 


こビッ ト マップマー クの登録 ) 

任意のビットマップ画像 ( BMP ) をスタンプマークとし 
て登録するち法を説明します。あらかじめ、スタンプマー 
クとして使用したい BMP 形式の画像を用意してくださ 
い。 

プ U ンタドライノくの使い方の詳細は、下を参照してくだ 
さい。 

な Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使いち」 
な Mac 日 S X :本書28ぺージ「プ U ンタドライノ くの使いち」 


D プリンタドライバの[基本設定]画面で[スタ 
ンプ機能]をクリックします。 




[スタンプ機制画面で随加/削晩をクリッ 
クします。 



■ ヘッダ-々ッタ-の ’V: ザ-/フット設定の .. . I 


B [BMP] をクリックして、[マーク名]に任意の 
登録名を入力してか5 [参照]をクリックしま 
す。 

0ク U ック 


お加/刖除 [? J |5^ 



0 登録する BMP ファイルを選択し、[開く]をク 
リックします。 



0 [保存]をクリックしてか5、 [OK] をクリック 
して画面を閉じます。 

登録したテキストマークは、[スタンプ機能]画面の 
スタンプマークの U ストに登録されます。 



liLb で終了です。 


[ OK I トンセル I _へルフ•(が I _巧 Wf 直に戻す (0 」 
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便利な印刷機能 


f マークの削除 _ ) 

登録したテキスト マークとビッ ト マップマークの 削除方 
法を説明します。 


n プリンタドライバの[基本設定]画面で[スタ 
ンプ機能]をクリックします。 



0 [スタンプ機能]画面で[追加/削除]をクリツ 
クします。 



クリック 


0 [マーク名リスト]か5削除したいマーク名を選 
択して、悄リ除]をクリックします。 

「削除してちよろしいですか？」といラメッセージび 
表示されたら、[はい]をク U ックします。 




[0K] をクリックして画面を閉じます。 


ヘッダー/フッター巧刷 


プ IJ ンタドライバの[ヘッダー/フッター]機能を使うと、 
印刷文書にヘッダーまたはフッターとして、ユーヴー名、コ 
ンピュータ名、印刷日時、ページなどび印刷でさます。 


へッター 



設定ち法は下の通りです。 

プ U ンタドライノくの使い方の詳細は、 lil 下を参照してくだ 
さい。 

な Windows :本書4ぺージ「プリンタドライバの使いち」 
な Mac 日 S X :本書28ぺージ「プ U ンタドライノ くの使いち」 

D プリンタドライバの[基本設定]画面で、[スタ 
ンプ機能]をクリックします。 



0 [スタンプ機能]画面で[ヘッダー/フッター]を 
チェックし、[ヘッダー/フッター設定]をクリツ 
クしまず。 



liLb で終了です。 
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便利な印刷機能 


0 [ヘッダー/フッター ] 画面で巧刷する項目を選 
択します。 



選択 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

[スタンプ機能]画面と[基本設定]画面も、 [0 K ] 
をク IJ ックして一旦閉じてください。 


LU 上で終了です。 
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操作パネルの使い方 



操作パネルの使い方 

操作パネルの各部の名称と役割について説明します。 


操作ノはルの各部の名称 



④メモリランプ 


⑥トナーランプ 


⑥用紙ランプ 


⑦エラーランプ 


⑨【印刷可】ボタン 


①【ステータスシート】ボタン 

プ U ンタのステータスシートを印刷します。 

ワーニング(プ U ンタに何らかの問題び発生して適切な処 
置び必要な場合）の発生時に押すと、ワーニング状態を解 
除します（ランプび消えます。） 


⑥【ジョブキャンセ j レ】ボタン 


押し方 

処理 

1回押す 

処理中の印刷データ（ジョブ 
単位）をキャンセルします。 

約2秒1^(上押す 

処理中の印刷データをすべ 
て削除します。 


⑥ データ ランプ 

印刷データび残っているとさや処理中に点打または点滅 
します。 


④メモリランプ 

メモ U エラーび発生したとさに点打または点滅します。 

⑥トナーランプ 

トナーエラーび発生したとさに点打または点滅します。 

⑥ 用紙ランプ 

用紙エラーび発生したとさに点打または点滅します。 

⑦ エラー ランプ 

エラーび発生したとさに点打または点滅します。 


⑥ EP 刷可ランプ/ 【EP 刷可】ボタン 

ランプは、印刷できる状態のとさに点打します。ボタン 
は、プ U ンタの状態によって処理び異なります。 


ランプの状態 

プ U ンタ 
の状態 

【印刷可】ボタンの 
機能 

印刷可ランプ点な 

印刷可 
状態 

印刷可/印刷不可（才 
フライン）状態を切り 
替えます。 

印刷可ランプ消灯、 
データランプ点灯 

印刷不可 
状態 

約2秒！;(上押すと、受 
信している印刷データ 
の最初のページのみ印 
刷して排紙します。 

エラーランプ点滅 

自動復帰で 
さるエラー 
び発生 

エラーを解除して印刷 
可状態へ自動的に復帰 
します。 

エラーランプ点灯 

自動復帰で 
さないエ 
ラーび発生 

適切な処置を行ってエ 
ラー状態を解消する 
と、自動的に印刷可能 
状態に復帰します。に P 
刷可】ボタンを押す必 
要はありません。 
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